欢迎使用   鑫丰牌
[bookmark: _Hlk487785372]XF－TD  系列播种机监控系统        
	[image: d:\Users\Administrator\Desktop\监控器图片\微信图片_20220323095639.jpg]
	产品特点：
大屏显示、监控精准、智能播报、操作简单、性能稳定、自动恢复。




[bookmark: _Hlk119174840]安装指导                                [image: ]
1． 将主机、喇叭及警示灯安装到播种机的适当位置。建议安装到驾驶位置附近，更方便使用。
2． 随机带的电源线为5.7米长的二芯电缆，一端的二芯针[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1649305019(1).png]与主机的二芯孔[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1649304906(1).png]连接，注意连接器上的突起与另一面的凹槽对正，并拧紧螺母。另一端的接线端子[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1649305100(1).png]直接与电瓶连接，红色接 “正”极，黑色接“负” 。请注意，接反监控系统不能正常工作。

3． 将喇叭、警示灯分别与相应的线连接，连接方法与电源线相同。

4． 种子监探头线一端与主机相连，另一端为一分二的线，分别与1行、2行监控探头连接好。连接方法与电源线相同。所有线束连接并固定好，确认无误后，我们就可以进入下一步：设置与使用。
系统设置                                 [image: ]
注意：请在非作业状态下，并确认没有危险的情况下进行操作！
1. [bookmark: _Hlk119175180]系统开机  按住主机上的“电源”三秒，主机上的屏幕点亮，工作指示灯开始闪烁，喇叭中开始播报欢迎语。播报完成后，会连续播报“排种器都不下种”，并且屏幕上的“一行”计数和“二行计数”会闪烁，同时警示灯闪烁。
2. 参数设置  按下“设置”键，屏幕上的“株距”会闪烁，再按一下“设置”键，屏幕上的“行距”闪烁，以此类推，每按一次“设置”键，“株距”、“行距”、“超速报警”、“精度”、“音量”依次闪烁，在相应的位置闪烁时，按“+”或“—”按键，可对参数进行修改。修改后，请长按“电源”键，关机。三秒后，再次开机，所有参数将自动保存。
请注意：株距、行距请设置成与播种机实际的值一致，不然作业面积将不准确，这里的作业面积是通过计算得出，仅供参考，实际作业面积请以测量仪器为准！其它的参数出厂时的设置为最佳状态，非必要不用修改。

3.  记数清除  按下“清除”键，所有的计数都将清零，其中包括：一行播种数、二行播种数、总播种数，作业面积。其它的设置值，不受影响。
注意：所有的计数一但清除，将不能恢复，请谨慎操作！
4. 监控暂停   按下“暂停”键，系统将暂时停止对播种机的监控，此时屏幕上“一行计数”、“二行计数”不显示，其它正常显示。再按下“暂停”键，恢复所有监控，并显示正常。此功能主要用于，在非作业状态下，系统一直处于“排种器都不下种”的连续播报的暂时关闭。系统处于暂停状态时，此时进行播种作业，系统会自动恢复到监控状态，并播报“一行监控已打开并开始下种”、“二行监控已打开并开始下种”。种单行的时候，先暂停，再进行作业，不作业的行，并不自动恢复，只对作业行进行监控，这样可以避免非作业行一直报警。 
注意：种单行后，请手动恢复一下监控状态，以免由于忘记打开播种器而引起的只种单行不报警的问题。
播报内容                                [image: ]
1. 欢迎语  开机时播报的内容，具体内容以实际为准。
2. 开始播种   播报此语音表示：有种子从排种器排出.
3. 排种器都不下种 播报此语音表示：所有的排种器都没有种子排出。
4. [bookmark: _Hlk119177771]一行不播种  播报此语音表示：一行排种器没有种子排出。
5. [bookmark: _Hlk119177866]二行不播种  播报此语音表示：二行排种器没有种子排出。
6. [bookmark: _Hlk119177937]一行线路故障或导种管堵了 播报此语音表示：一行的线路有断路的地方或是导种管中有异物堵了，而引发的不排种故障。
7. [bookmark: _Hlk119177984]二线路故障或导种管堵了 播报此语音表示：二行的线路有断路的地方或是导种管中有异物堵了，而引发的不排种故障。
8. [bookmark: _Hlk119178177]请降低播种速度  播报此语音表示：作业车速超过了设定值。
9. [bookmark: _Hlk119178692]一行监控已打开并开始下种 播报此语音表示：系统从暂停状态下，自动恢复了一行的监控，并检测到有种子排出。
10. 二监控已打开并开始下种 播报此语音表示：系统从暂停状态下，自动恢复了二行的监控，并检测到有种子排出。

注意：除了欢迎语和开始播种以外，只要出现语音播报就是检测到不正常的情况，请根据语音播报内容的提示及时处理！
故障与处理                               [image: ]
1. 不开机  电源正负极接反。电源线有断线、与电瓶接触不良、电瓶亏电。处理方法：重新连接电源线，确保接线正确、接触良好。保证供电电压不低于11V。
2. 一行不播种或 二行不播种  相应行的种箱中无种子或种子太少，或排种器未打开或损坏。处理方法：添加种子，并确保排种器传动正常，或维修排种器。
3. 一行线路故障或导种管堵了  一行的线路有断线或传感器脱落，或导种管内有堵塞。处理方法：检查相应行的线路，重新安装传感器，处理导种管内的障碍物。二行处理方法相同。
4. 请降低播种速度 超过设置的速度值 处理方法：适当降低车速。
注意：如果按以上方法仍不能解决故障，请及时联系您的供货商或技术支持！请不要继续播种作业！
联系我们                                [image: ]
生产商   ：沈阳市鑫星电子科技中心
技术支持：13080810117
                 15940325957
 微信同步，时间：早6：30－晚8：30
厂址：沈阳市联东U谷产业园
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