
ROOFMATE
缝织聚酯布

产品介绍：

ROOFMATE ® 缝织聚酯布是一种非纺织、缝织、热压聚酯长丝

纤维布，专为屋面防水和细部处理设计。

用　　途：

ROOFMATE ® 缝织聚酯布可用于 ROOFMATE ® 金属屋面防水

系统 ; 德丽斯混凝土屋面防水系统 ; 柏瑞斯水池、厨卫防水系统，

用以增加防水系统的长期强度，也用以克服建筑物的运动可能对

防水层造成的破坏。

尺　　寸：

ROOFMATE ® 缝织聚酯布有以下常规尺寸

长度均为 100 码（91m）

宽 度 有：12cm、15cm、20cm、25cm、30cm、40cm、112cm。

其它尺寸需提前通知。
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ROOFMATE
缝织聚酯布

技术参数：
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Test Items 测试项目 Units  单位 Average 平均值 Test Method 测试方法

  厚度（Thickness） mm 0.47 ASTM D-1777

  重量（Weight） g/sqm 120.5 ASTM D-3776

  拉力（Tensile Strength） kg/2.54cm
23.4

ASTM-D5035
6.7

  延伸率（Elongation） %
27.0

ASTM-D5035
66.7

  撕裂（Tear Strength） kg
4.3 ASTM D-2262

ASTM D-11176.0

  爆破强度
 （Bursting Strength）

kg/cm2 14.2 ASTM D-3786


