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 概述

AX75xx-7系列是一组CMOS技术实现的低功耗高电压稳压器。

CMOS技术可确保其具有低压降和低静态电流的特性。

输入电压可高达30V，且具有几个固定的输出电压，范围从2.1V到12.0V。
当CE输入脚为低，快速放电通道可通过一个内置的下拉电阻将输出电压拉低。

即使输出脚短接到地，内建的过流保护电路也可避免芯片受到损害。过温保护电路确

保芯片结温将不超过160°C。

功能特点

低功耗

低压降

过流保护

过温保护

芯片使能/除能功能

最高输入电压：30V
典型静态电流：3uA
输出电流：100mA
输出电压精度：±2%
封装类型：SOT23-3，TO92，SOT89, 5SOT23

 选型表

型号 输出电压 封装类型 正印

AX7521-7 2.1V

TO92
SOT23-3
SOT23-5
SOT89

AX75XX-7

AX7523-7 2.3V
AX7525-7 2.5V
AX7527-7 2.7V
AX7530-7 3.0V
AX7533-7 3.3V
AX7536-7 3.6V
AX7540-7 4.0V
AX7544-7 4.4V
AX7550-7 5.0V
AX7560-7 6.0V
AX7570-7 7.0V
AX7580-7 8.0V
AX7590-7 9.0V
AX75A0-7 10.0V
AX75C0-7 12.0V

注：“xx”表示输出电压。
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电路功能框图

 引脚图

 引脚说明

此规格测试条件为：VIN=VOUT+2V, VCE=VIN, IOUT=10mA, CIN=10μF, COUT=10μF, Ta=25ºC，除非另有说明。

型号
引脚名称 引脚说明

SOT89 SOT23-5

1 2 GND 地

2 1 VIN 输入脚

3 5 OUT 输出脚
_ 3 CE 芯片使能引脚，高电平使能
_ 4 NC 未连接
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 极限参数

注：PD值是在 Ta = 25°C时测得。

 建议工作条件

参数 值 单位

VIN 3.1～30 V

VCE 0～VIN V

参数 值 单位
VIN -0.3～+33 V

VCE -0.3～(VIn+0.3) V

工作温度范围,Ta -40～+85 °C

最大结温，TJ(MAX) +150 °C

储存温度范围 -65～+165 °C

结至环境的热阻,θjA
SOT89 200 °C/W

SOT23-5 500 °C/W

功耗,PD
SOT89 0.50 W

SOT23-5 0.20 W
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电气特性(Ta=+25℃)

VIN=VOUT+2V, VCE=VIN, Ta=+25 oC, CIN=COUT=10μF, 除非另外说明

符号 参数 测试条件 最小 典型 最大 单位

VIN 输入电压 — — — 30 V

VOUT 输出电压 — 2.1 — 12.0 V

VO 输出电压精度 IOUT=10mA -2 — 2 %

IOUT 输出电流
VOUT<5.0V 100 — —

mA
VOUT>5.0V 150 — —

∆VOUT 负载调节 1mA≤IOUT≤50mA — 15 45 mV

VDIF 压差 IOUT=1mA, VOUT下降2%(注) — 10 30 mV

Iss1
静态电流

IOUT=0mA — 2.5 4.0 μA

Iss2 VCE=2.0V, VIN=30V, IOUT=0mA — 3.0 5.0 μA

ISHD 关机电流 VCE=0V — 0.1 0.5 μA

∆VOUT

∆VIN × ∆VOUT
线性调整率

(VOUT+1V)≤VIN30V,

IOUT=1mA

VOUT≤5V — 0.1 0.2 %/V

VOUT>6V — 0.2 0.4 %/V
∆VOUT

∆Ta × ∆VOUT
温度系数 IOUT=10mA,-40°C<Ta<85℃ — ±100 — ppm/℃

ISHORT 短路输出电流 VIN=12V,VOUT=0V — 150 — mA

TSHD 关机温度 — — 160 — ℃

TREC 恢复温度 — — 125 — ℃

VIH 使能电平高阈值 CE脚,VOUT+1V≤VIN≤30V 2.0 — — V

VIL 使能电平低阈值 CE脚,VOUT+1V≤VIN≤30V — —- 0.6 V

RDIS 放电电阻 CE=0V,可通过VOUT测得 — 300 — Ω

注：在VIN=VOUT+1V与一个固定负载条件下使输出电压下降2%，此时的输入电压减去输出电压就是低压差值VDIF。
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