
测亩仪使用说明



        本高精度测亩仪是针对农林牧渔、测量测绘、地质勘探等行业

进行面积测量、地长测量而专门设计的一款卫星定位测量仪器，具

有测量精度高，显示效果好、语言清晰洪亮、操作使用方便等优点，

是户外面积长度测量的好帮手。

【电源键】：短按调节屏幕亮度，长按开机/关机 

【返回键】：短按向上翻页

【确认键】：短按确认

【向下键】：短按向下翻页或移动光标

【USB口】：USB充电口在机器侧面，将防水扣打开即可看到

一、产品介绍

二、按键功能介绍



用于测量区域面积和周长，同

时根据用户设置的单价来计算

出该面积的金额；

有自动坡度和手动设置坡度两

种方式，自动坡度时仪器会根

据卫星定位的数据自动计算坡

度。根据坡度和行走轨迹测量

区域面积和周长，同时根据用

户设置的单价来计算出该面积

的金额；

通过设置宽度计算轨迹面积，

不删除重叠部分；同时根据用

户设置的单价来计算出该面积

的金额；

三、主要功能

环绕面积 坡面面积 等宽面积

通过设置车宽测量车辆行走过

的面积和作业长度，会根据车

宽和行驶轨迹，自动去除重复

部分面积和留白部分的面积，

因此在测量结束时需要短暂时

间进行计算处理；同时根据用

户设置的单价来计算出该面积

的金额；

通过标定起点、终点和行走轨

迹来确定两点的直线距离和曲

线长度；

储存所有测量过的数据，选中

某条记录后按确定键可以查看

详细信息。数据根据时间进行

排序；

作业面积 长度测量 历史数据



四、环绕面积

查看当前接收到的卫星数量，

显示当前海拔、速度、定位精度

分别进行单价、坡度、宽度、车

宽、面积单位、语音设置，清空

内存和查看有关本机；

卫星状态 系统设置

点击屏幕或确定键开始测量 绕地块行走一周，点击屏幕或

确定键，测量完成

环绕面积 正在测量 测量结果



五、坡面面积

使用前先设置坡度或者使用自

动坡度，点击屏幕或确定键开

始测量

绕地块行走一周，点击屏幕或

确定键，测量完成

坡面面积 正在测量 测量结果

六、等宽面积

使用前先设置宽度，点击屏幕

或确定键开始测量

在测量地块上行走，点击屏幕

或确定键，测量完成

等宽面积 正在测量 测量结果



七、作业面积

使用前先设置车宽，点击屏幕

或确定键开始测量

让车辆在地块行走，点击屏幕

或确定键，测量完成

作业面积 正在测量 测量结果



八、长度测量

点击屏幕或确定键开始测量 沿着需要测量的轨迹行走；点

击屏幕或确定键，测量完成

长度测量 开始测量 正在测量

结束测量 测量结果



选中测量记录

九、卫星

十、历史数据

未定位状态首页 定位状态

测量记录历史数据 结果查看



十一、系统设置

单价设置首页 车宽设置

宽度设置坡度设置 面积单位

清空内存语音设置 有关本机



提示：
本产品为户外使用产品，室内可能因为无法收到卫星信号而不
能定位。
开机定位后，等待卫星信号5格后开始测量，以减小测量误差。



产品名称：

用户姓名： 

S/N号码 ：

购买地点：

购买日期：

联系电话：

邮         箱：

通讯地址：

故障现象：

保修卡

保修说明 
1、本机免费保修时间为一年，自用户购机之日起。 

2、人为损坏、正常使用磨损不在保修范围之内。 

3、保修范围之外的维修服务，用户需要支付工本费。 

4、产品出现故障时，请先联系经销商。如确认需要返厂维修，请详

细填写保修卡，随机器一起寄回。 

5、随故障机返回的保修卡上务必填写清楚故障现象及回邮地址

电话，以便及时维修并顺利返回。 




